VASLEL

Especificaciones

COMMANDER XI CMP78T900VX99Z

Obtengaelmassdlidorendimiento
con la Computadora Vastec y
disfrute de la mejor experiencia
tecnoldgica, gracias a las nuevas
caracteristicas en los procesadores
Intel’ Core” de 11° Generacion.

Procesador(®

Intel§ Core™i7-11700, 2.50 GHz (hasta 4.90 GHz);
8 nucleos; 16 subprocesos; 16 MB Intel§ Smart Cache; 112 Generacidn.

Sistema Operativo

Microsoft Windows 11 Pro 64 bits en espafol

Software de Ofimatica

Microsoft Office Professional 2021 en espafiol (Pre-instalada)

Chipset Intel§ B560
Video Intel® UHD Graphics 750
Memoria RAM 8 GB DDR4 3200 400 MHz

Almacenamiento

1 TB SSD NVMe M.2

Unidad Optica

Grabador de DVD.

Gabinete

Mini-Torre, Fuente de Poder 300 Watts

Conectividad

LAN: 1x R145 GbE (10/100/1000 Mbit)- Wireless.

Audio

Entrada de Micréfono y salida de audio de Alta Definicion.

Interfaces(®

1x HDMI ;1 x DP
Puertos frontales: 4x USB 2.0; 2x USB 3.2
Puertos Posteriores: 2x USB 2.0; 4x USB 3.2 (Opcional 01 USB Tipo C)

Expansiont)

1x PCIe X1; 1x PCIe X16; 2 x M.2

Otros

Teclado y mouse; cable de alimentacidn; Drivers y Manual.

Empaque de Fabrica

En Caja.

Garantia

36 meses; repuestos, mano de obra en sitio a nivel Nacional*.

Certificacion

ISO 9001:2015

* En la capital de la Region.

-Marca y nombres de productos mencionados son marcas registradas de sus respectivas compaiias.

(c) Frecuencia turbo maxima

La frecuencia turbo maxima es la frecuencia maxima de un solo nucleo, a la cual el procesador puede operar haciendo uso de la Tecnologia Intel§ Turbo Boost, y, si esta presente, Intel§
Thermal Velocity Boost. La frecuencia se mide en gigahertz (GHz) o mil millones de ciclos por segundo.
(u) Las ranuras de expansion pueden estar en uso.

-Imagen _referencial.

I8 /DTN |/ "N |/ AARTANN |/ DUANN |/ INRTARA |/DNNNVAA |/ "MNEARA /00 /DNGENN |/ INFRVENN |/ DUFONUINNN |/ TR |/ NNNUALE |/ PSRN |/ NNCRUA |/ /MU |/ /0A

Pagina1de2



VastCC COMMANDER XI CMP78T900VX99Z

Vista Frontal:

Unidad Optica.

Puertos USB 3.2.

Entrada y salida de Audio.
Puertos USB 2.0.

Botén de encendido.
Indicadores LED.
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