SPVLXWM5VA990

Station Pro Xe

Ly T

Explora el rendimiento sin
precedentes con las

Estaciones de trabajo Vastec,

e

XEON nuestros equipos estan
e enfocados en brindarte la

S—_

mejor experiencia tecnoldgica,
permitiéndote lograr tus
objetivos con maestria ,
Gracias a la tecnologia de los

procesadores Intel ® Xeon °
Silver.
Especificaciones
O Intel® Xeon® Silver 4214R 2.40 GHz (hasta 3.50 GHz); 12 nucleos;
Procesador

24 subprocesos; Intel® Smart Cache 16.5 MB

Sistema Operativo

Microsoft Windows 10 Pro for WorkStation 64 bits en espafiol

Software de Ofimatica No

Chipset Intel® C622

Video Tarjeta de Video NVIDIA QUADRO P2200 5 GB
Memoria RAM 32 GB DDR4 ECC 2933 366 MHZ

Almacenamiento

512 GB M.2 SSD NVMe /1 TB HDD 7200 RPM

Unidad Optica

Grabador de DVD Externo por USB

Gabinete

Mid-Tower, Fuente de Poder 750W 80 Plus Gold

Conectividad

1 x RJ45 GbE (70/700/7000 Mbit)

Interfaces

4x DP;

4x USB 2.0;
3x USB 3.1

Expansion®

1x PCle x16; 2x PCle x8; 1x PCle x4; 1x M.2

Otros

Teclado y mouse; cable de alimentacidn; Drivers y Manual.

Empaque de Fabrica

En Caja.

Garantia

36 meses; repuestos, mano de obra en sitio a nivel Nacional*.

Certificacion

ISO 9001:2015

* En la capital de la Region.

-Marca y nombres de productos mencionados son marcas registradas de sus respectivas compaiiias.

(c)**Frecuencia turbo maxima

La frecuencia turbo méxima es la frecuencia maxima de un solo nucleo, a la cual el procesador puede operar haciendo uso de la Tecnologia Intel® Turbo Boost, y,
si estd presente, Intel® Thermal Velocity Boost. La frecuencia se mide en gigahertz (GHz) o mil millones de ciclos por segundo.
-(u)Las ranuras de expansion pueden estar en uso.

-Imagen referencial.
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