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ESPECIFICACIONES TECNICAS
Formato =Rackeable 2U
Soporta 8 bahias hotswap 3.5"
Marca = VASTEC
Modelo *VAR3002-4514y

Afo de Fabricacién

Procesadores
instalados

Memoria RAM

Almacenamiento

Chipset

Conectividad

Fuente de Poder

Garantia

Certificacion

« 2024

02x Intel® Xeon® Silver 4514Y 5ta GEN

= Nucleos: 16.

= Subprocesos: 32.

= Velocidad Base: 2.0GHz / Turbo 3.4GHz.
= Cacheé: 30.0 MB.

« TDP: 150W.

128GB DDR5 ECC

= BOOT: 480GB SSD
= Disco Duros: 30TB (4x10TB RAID 5) SATA.

Intel® C741

* Procesadores escalables Intel® Xeon® de 5ta y 4ta generacion

* Socket Dual LGA-4677 (socket E).

* TDP compatible con hasta 350W.

*Hasta 4TB 3DS ECC RDIMM, DDR5-5600MT/s en 16 ranuras DIMM.

= 4 PCle 5.0 x16

= 2 PCle 5.0 x8

= Broadcom BCM5720 Puertos duales 1GB LAN
= 6 USB3.0

= 2 puertos SATA DOM

=2M.2

= Administracion IPMI AST2600 BMC

= RAID SATA 0,1,5,10

PSU Redundante de 800W

03 afios por fallas y defectos de fabricacion

ISO 9001:2015 para sus procesos de Disefio, Fabricacion y Soporte Post Venta.
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